第一部分：

	序号
	设备名称
	技术规格
	数量
	单位

	一、影院还音系统
　

	1
	主扩扬声器
	音箱类型：三分频全频影院扬声器。 
频率响应(-6dB)： 32Hz-16kHz  
覆盖角(H×V)：90°×+30°/-20°
灵敏度：LF:99.5Db/MHF:105dB
额定功率：LF:1200W/MHF:250W

分频点：250Hz/1700Hz

THX认证
	3
	只

	2
	次低音扬声器
	音箱类型：次低频扬声器，双18寸单元。 
频率响应(-6dB)： 24Hz-100Hz  
灵敏度：99.5dB
额定功率：800W

阻抗：4欧姆

THX认证
	4
	台

	3
	环绕扬声器
	音箱类型：2分频全频影院环绕扬声器。 
频率响应(-6dB)： 50Hz-20kHz  
覆盖角(H×V)：90°×50°
灵敏度： 95dB
额定功率：250W

单元：4×6.5寸低音单元，1寸高音单元

THX认证
	22
	只

	4
	功率放大器
	额定功率8Ω： 2×475W
额定功率4Ω： 2×825W

频响范围：20 Hz-20 kHz, ± 0.2 dB
总谐波失真：      <0.01%

接口：具有DataPort数据端口
尺寸：89mm×483mm×356mm
净重：9.5kg

THX认证
	6
	台

	5
	功率放大器
	额定功率8Ω： 2×800W
额定功率4Ω： 2×1250W

频响范围：20 Hz-20 kHz, ± 0.2 dB
总谐波失真：      <0.01%

接口：具有DataPort数据端口
尺寸：89mm×483mm×356mm
净重：9.5kg

THX认证
	4
	只

	6
	影院分频监控器
	影院专用分频监控器，内置3分频电子分频、功放和扬声器状态监控和监听功能。

THX认证
	1
	台

	7
	影院音频解码器
	DOLBY SR和SR.D音频输入和解码，6声道外部输入、非同步输入，影厅均衡

THX认证
	1
	台

	二、胶片放映系统
　

	1
	胶片放映机
	配备35毫米胶片放映装置带弧型片门
镜头转塔机械架
声画切换控制
马达直接驱动型间歇运动机构
速度每秒24/25格
内置胶片断片传感器
亮光键盘操作面板
具有DOLBY SR和SR·D模拟和数字立体声双红光还音功能

三镜头手动转塔
双机切换感应器

中心画面清晰度达到68线对
	2
	台

	2
	放映机灯箱
	紧凑型箱体
氙灯装置:可三轴调整,适合装2-7KW氙灯
自动氙灯触发:带有特殊的触发脉冲音频屏蔽功能
电表,记时器
自带通风系统
内置灯箱内200X200毫米带座滤热镜
玻璃冷反光镜340毫米∮
220V,50Hz
	2
	台

	3
	水冷系统
	最大氙灯功率可达10KW，230V/50Hz

由一套冷却套件和水泵组成
	1
	台

	4
	整流滤波器
	3相 380伏, 50Hz，100-165安培可调

最大可至7000瓦
	2
	台

	5
	氙灯
	6000W水平放置氙灯
	2
	只

	7
	放映镜头
	普通遮幅镜头×2

变形宽银幕一体镜头×2
	2
	套

	三、数字放映系统
　　

	1
	数字放映机
	成像芯片：3×0.98”DMD芯片

物理分辨率：2048×1080

对比度：2000：1

亮度：15米宽银幕达到14ftL

CLO – 恒定光输出

数字输入：2路SMPTE 292M输入

          2路DVI输入

          可以选择单路或双连接

放映机操作和诊断：通过PC触摸屏

                  通过通讯控制软件

                 通过SNMP代理

支持AES128位加密

CineLink安全管理

CineCanvas图像管理

支持字幕管理
	1
	台

	2
	数字服务器
	视频输出：

单HD-SDI:SMPTE 292M 10位 4：2：2 YUV

双HD-SDI:SMPTE 372M 12位 4：2：4 RGB/XYZ,10位 4:4:4 RGB/XYZ

压缩格式：JEPG2000和MPEG-2

视频格式：

打包格式：DCP

音频输出：

数字无压缩音频：8通道AES/EBU,96/48KHz,16位/24位

存储：1000Gb

系统接口：

RJ-45千兆以太网接口

USB2.0

VGA

用户操作：LCD面板触摸屏
	1
	台


第二部分：（注：本部分不接受进口产品投标）

	序号
	设备名称
	技术规格
	数量
	单位

	银幕系统

	1
	电影银幕
	电影透声幕，增益1.4  约20米×8.5米
	1
	套

	2
	银幕架
	
	1
	套

	音响系统安装零配件及耗材

	1
	音响系统线材辅料
	国标   接插件需镀金或镀银
	1
	套

	2
	音箱线/管材
	国标   接插件需镀金或镀银
	1
	套

	3
	音频机柜
	1.6米标准音频机柜   国标
	2
	个

	4
	DVD机
	播放CD/DVD/VCD
	1
	台

	胶片电影放映系统附件

	1
	放映机配套线缆
	国标   接插件需镀金或镀银
	2
	套

	2
	抽风机系统
	国标
	1
	套

	3
	600米35mm胶片片盘
	
	4
	个

	4
	铝合金放映窗
	
	4
	个

	5
	电动倒片台
	
	1
	台

	6
	接片机
	
	1
	个

	7
	配电柜
	国标
	1
	台


